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Teil A Planungsrechtliche Festsetzungen

Rechtsgrundlagen

=  § 74 der Landesbauordnung flr Baden-Wirttemberg (LBO) in der Fassung
vom 5. Marz 2010, zuletzt geandert durch Artikel 27 der Verordnung vom
21. Dezember 2021 (GBI. 2022 S. 1, 4)

= § 4 der Gemeindeordnung fir Baden-Wirttemberg (GemO) in der Fassung
vom 24. Juli 2000, zuletzt gedandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. De-
zember 2020 (GBI. S. 1095, 1098)

Die hier aufgefiihrten Festsetzungen gelten nur fiir den Bereich der 3. Anderung
des Bebauungsplans, ersichtlich durch den zeichnerischen Teil (Anlage Nr. 1
des Bebauungsplans).

Alle weiteren Festsetzungen des Bebauungsplans ,Hubschberg-Wolfsmatt® blei-
ben unverandert bestehen.

§4 Die Firstrichtung im Bereich der 3. Anderung des Bebauungsplans ,Hiibschberg-
Wolfsmatt” kann jeweils senkrecht oder parallel zur Strallenachse ausgerichtet
werden.

§ 11 Zum Bereich des Eschbachs ist ein Gewasserrandstreifen von 5 m als Abstands-

flache zum Schutz des Gewassers einzuhalten.

Nach § 38 Abs. 4 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und § 29 Abs. 3 Wassergesetz
Wirttemberg (WG) ist in Gewasserrandstreifen verboten:

— die Umwandlung von Griinland in Ackerland,

— das Entfernen von standortgerechten Baumen und Strauchern, ausge-
nommen die Entnahme im Rahmen einer ordnungsgemafien Forstwirt-
schaft sowie das Neuanpflanzen von nicht standortgerechten Baumen
und Strauchern,

— der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen, ausgenommen die An-
wendung von Pflanzenschutzmitteln und Dingemitteln, soweit durch Lan-
desrecht nichts anderes bestimmt ist und der Umgang mit wassergefahr-
denden Stoffen in und im Zusammenhang mit zugelassenen Anlagen,

— die nicht nur zeitweise Ablagerung von Gegenstanden, die den Wasser-
abfluss behindern kdnnen oder die fortgeschwemmt werden kdnnen,

— der Einsatz und die Lagerung von Dinge- und Pflanzenschutzmitteln,
ausgenommen Wundverschlussmittel zur Baumpflege und Wildbiss-
schutzmittel, in einem Bereich von funf Metern,

— die Errichtung von baulichen und sonstigen Anlagen, soweit sie nicht
standortgebunden oder wasserwirtschaftlich erforderlich sind und

— die Nutzung als Ackerland in einem Bereich von funf Metern ab dem 1.
Januar 2019, hiervon ausgenommen sind die Anpflanzung von Gehdlzen
mit Ernteintervallen von mehr als zwei Jahren sowie die Anlage und der
umbruchlose Erhalt von Blihstreifen in Form von mehrjahrigen nektar-
und pollenspendenden Trachtflachen fur Insekten.
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§ 12

§13

Uberflutungsflachen

100- jahrliches Hochwasser (HQ100)

Im Uberschwemmungsgebiet ist gemaR § 78a Absatz 1 WHG unter anderem un-
tersagt:

« die Errichtung von Mauern, Wallen oder dhnlichen Anlagen, die den Wasserab-
fluss behindern kénnen

« das Erhohen oder Vertiefen der Erdoberflache

« Bauliche Anlagen der Verkehrsinfrastruktur diirfen dazu nur hochwasserange-
passt errichtet oder erweitert werden.

Sollte Riickhalteraum durch MaRnahmen verlorengehen, ist in geeigneter, voll-
streckbarer Weise sicherzustellen, dass der verlorene Rickhalteraum mindes-
tens vor Satzungsbeschluss eines aus dem Flachennutzungsplan entwickelten
Bebauungsplanes baulich ausgeglichen wird.

Extremes Hochwasser (HQextrem)

HQextrem-Uberflutungsflachen sind im Bebauungsplan gemal § 9 Abs. 6a
BauGB und im Flachennutzungsplan geman § 5 Abs. 4a BauGB nachrichtlich zu
Ubernehmen als ,Risikogebiete aulerhalb von Uberschwemmungsgebieten im
Sinne des § 78b Abs. 1 WHG".

1. die Grundstiicksnutzung mogliche Hochwasserschéden fir Mensch, Umwelt
oder Sachwerte ausschlief3t,

2. bauliche Anlagen nur in einer dem jeweiligen Hochwasserrisiko angepassten
Bauweise errichtet werden; dabei ist die Hohe eines mdglichen Schadens zu
berlcksichtigen;

3. keine neuen Heizolverbraucheranlagen errichtet werden;

4. bestehende Heizodlverbraucheranlagen - soweit wirtschaftlich vertretbar - bis
zum 5. Januar 2033 nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik
hochwassersicher nachgerustet werden;

5. sonstige Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen so errichtet
oder betrieben werden, dass sie nicht aufschwimmen oder anderweitig durch
Hochwasser beschadigt werden kdnnen.

Wassergefahrdende Stoffe diirfen durch Hochwasser nicht abgeschwemmt
oder freigesetzt werden. Dies betrifft auch Jauche-, Giille- und Silagesicker-
saftanlagen.

Schutz, Pflege und Entwicklung
1. Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dacher, die je Geb&ude eine Flache gro-
Rer 20 m2 einnehmen, sind im Bebauungsplangebiet nur zulassig, wenn
sie beschichtet oder in dhnlicher Weise behandelt sind.

2. Auf den Baugrundstiicken ist eine Befestigung von Stellplatzflachen und
ihren Zufahrten sowie den Lagerflachen in versickerungsfahigem Auf-
bzw. Oberbau zuldssig.

Als versickerungsféhiger Belag wird eine Oberflachenbefestigung be-
zeichnet, welche Oberflachenwasser am Ort ihres Auftretens in grolerem
Umfang versickern lasst. In dem in Deutschland giiltigen ,Merkblatt fur
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Versickerungsfahige Verkehrsflachen der FGSV werden die Flachenbe-
festigung mit wasserdurchlassigen Pflastersystemen, Pflastersteinen mit
Sickerfugen, Drainasphaltschichten und Drainbetonschichten beschrie-
ben. Die Anwendung mit Pflastersystemen ist dabei die am h&ufigsten
verbreitete versickerungsfahige Flachenbefestigung. Wassergebundene
Deckschichten sind im bautechnischen Sinne keine versickerungsfahigen
Verkehrsflachen.

. Zu verwenden sind fir die StraRenbeleuchtung insektenfreundliche Au-

Renleuchten (vorzugsweise warmweifle LED-Leuchten) sowie Leuchtge-
hause, die gegen das Eindringen von Spinnen und Insekten geschitzt
sind und deren Oberflachentemperatur 60° C nicht Ubersteigen.

Zulassig sind daher nur voll abgeschirmte Leuchten, die im installierten
Zustand nur unterhalb der Horizontalen abstrahlen (0 % Upward Light
Ratio) und Leuchtmittel mit fir die meisten Arten wirkungsarmen Spekt-
rum wie bernsteinfarbenes bis warmes Licht entsprechend den Farbtem-
peraturen von 1600 bis 2400 bzw. max. 3000 Kelvin. Flachige Fassaden-
anstrahlungen, freistrahlende Réhren und rundum strahlende Leuchten
(Kugelleuchten, Solarleuchten) mit einem Lichtstrom hdher als 50 Lumen
sind unzuldssig. Durch Schalter, Zeitschaltuhren, Bewegungsmelder oder
,smarte" Technologie soll die Beleuchtung auf die Nutzungszeit begrenzt
werden.
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Teil B Hinweise

B1
B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B2
B2.1

B3
B3.1

B4

B4.1

BS
B5.1

Bodenschutz | Altlasten

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgeset-
zes (§ 4 BBodSchG) und die bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV,
DIN 19731) wird hingewiesen.

Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Mal zu begrenzen.

Zur Entlastung der Erddeponien wird empfohlen, den anfallenden Bauaushub
auf dem Baugrundstiick — etwa zur Geldndegestaltung — wiederzuverwenden.

Werden bei Erdarbeiten ungewohnliche Farbungen und/oder Geruchsemissio-
nen (z. B. Mineraldle, Teer, ...) wahrgenommen, so ist umgehend das Landrats-
amt Ortenaukreis zu unterrichten. Aushubarbeiten sind an dieser Stelle sofort
einzustellen.

Denkmalschutz

Sollten bei der Durchfiihrung der Mafinahme archéologische Funde oder Be-
funde entdeckt werden, sind gemaR § 20 DSchG die Denkmalschutzbehdrde(n)
oder die Gemeinde umgehend zu benachrichtigen. Archéologische Funde (Stein-
werkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Graber,
Mauerreste, Brandschichten, bzw. auffallige Erdverfarbungen) sind bis zum Ab-
lauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverandertem Zustand zu er-
halten, sofern nicht die Denkmalschutzbehdrde oder das Regierungspréasidium
Stuttgart, Referat 84 — Archédologische Denkmalpflege (E-Mail: abteilung8@rps.
bwl.de) mit einer Verkirzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG wird hingewiesen. Bei der Sicherung
und Dokumentation archéologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen
Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen.

Baugrunduntersuchung

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen (zum Bei-
spiel zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Grindung, zur
Baugrubensicherung und dergleichen) wird die Durchfiihrung objektbezogener
Baugrundgutachten gemaR DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 empfohlen.

Nutzung der Solarenergie

Solaranlagen sind geman § 8a Abs. 1 Nr. 2 KSG BW bei Neubauten von Wohn-
geb&uden ab dem 01.05.2022 vorgeschrieben.

Grundwasserschutz

Sind im Rahmen von Bauvorhaben von vornherein Malknahmen geplant, die in
das Grundwasser eingreifen, so ist rechtzeitig vor deren Durchfiihrung mit dem
Landratsamt Ortenaukreis als untere Wasserbehdrde Verbindung aufzunehmen.
Méglicherweise wird eine wasserrechtliche Erlaubnis fir die geplanten MaRnah-
men erforderlich sein.
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Blrgermeister,

Bauen im Grundwasser

Aus Grunden des allgemeinen Grundwasserschutzes ist das Bauen im Grund-
wasser grundsatzlich abzulehnen. Die Hohenlage der Unterkante Kellerfullboden
isti. d. R. so zu wahlen, dass diese Uber den mittleren bekannten Grundwasser-
standen liegt.

Flr unvermeidbare bauliche Anlagen unterhalb des mittleren Grundwasserstan-
des sowie flr Grundwasserabsenkungen im Rahmen von Bauvorhaben ist eine

separate wasserrechtliche Erlaubnis bei der zustadndigen Wasserbehorde (Land-
ratsamt Ortenaukreis) zu beantragen.

Bauliche Anlagen unterhalb des hochsten Grundwasserstandes sind wasserdicht
und auftriebsicher auszufihren. Zur Herstellung der Abdichtung von Baukdrpern/
Bauteilen und sonstiger Anlagen diirfen keine Stoffe verwendet werden, bei de-
nen eine Schadstoffbelastung des Grundwassers zu besorgen ist.

Geholzrodungen

Hecken, lebende Zaune, Geblische und andere Geholze dirfen in der Zeit vom
1. Marz bis zum 30. September weder entfernt noch abgeschnitten noch auf den
Stock gesetzt werden. Auch Baume mit Nestern oder britende Végel durfen
wahrend der Vegetationszeit nicht entfernt werden.

In Haus- und Ziergarten sowie offentlichen und privaten Griinanlagen, Sportanla-
gen und Friedhoéfen ist es ganzjahrig zuldssig, Baume zu beseitigen, wenn sie
nicht wild lebenden Tieren als Fortpflanzungs- oder Ruhestétte dienen, also
wenn sie keine Vogelnester, Spechthdhlen, Fledermaushdhlen oder —spalten
oder Ahnliches beherbergen. Baume, die entweder als Naturdenkmal oder nach
einer gemeindlichen Baumschutzsatzung geschutzt sind, durfen nicht beseitigt
werden.

Auskiinfte zum Rodungsverbot und gegebenenfalls erforderliche Befreiungen er-
teilt das Amt fur Umweltschutz im Landratsamt Ortenaukreis unter Telefon
0781/805-1222.

inh Schwarzwald, ........ o W B Lauf, 24.03.2023 Ro-la
m
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